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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER __|CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING
100020 (320116 Aanbrengen permanente wegdekreflectoren. st 6,00 |V

Aanbrengen permanente LUX 2 wegdekreflectoren
Situering: locatie(s) aangeven waar de wegdekreflectoren
moeten worden aangebracht

9 Keuze uit:

-als kantstreepmarkering

-als asmarkeringen

-als markering van parkeerplaatsen

Aanbrengen op: elementenverharding van beton
1 Permanente wegdekreflector st 6,00 |L
Permanente LUX glasbolreflectoren:

-type LUX 2, g50mm, niet permanent overrijdbaar
-100% gehard veiligheidsglas

-360° reflectie

Keuze uit de volgende kleuren:

-wit st 1,001
-rood st 1,001
-groen st 1,00l
-blauw st 1,001
-geel st 1,001
-amber st 1,001

Leverancier Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V.

Berkdijk 13F, 5271 SR Sint Michielsgestel

Tel. +31735510155

Mail: post@wylick.nl

Website: www.wegdekreflectoren.nl

9| |Aanbrengen, boren en montage d.m.v. rubber manchet
(weerhaakeffect) dient te geschieden door de leverancier.
Hoogte boven verharding na montage 11mm
Vrijkomende materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting




